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1、前言

1.1工程概况
平江县福林安置房概况：                                   表1
	建筑物

名称
	设计地

坪标高
	层数
	栋数
	建筑物安全等级
	结构

类型
	对差异沉降敏感程度
	单柱最大荷载kN或条基每米最大荷载kN /m
	地下室

	公租房
	129.00m-

129.90m
	1+5/

1+6
	3
	二级
	框架
	一般
	2000KN
	无


受平江县福寿国有林场的委托，按湖南红日建筑设计有限公司所提的《施工图设计阶段岩土工程地质勘察任务书》及《钻孔布置图》，核工业岳阳建设工程有限公司（工程勘察专业类甲级）于2021年6月对平江县福林安置房拟建场地进行了岩土工程详细勘察工作。
1.2勘察目的、任务要求
（1）、充分研究已有勘察资料，查明场地所在的地貌单元。查明建筑场地内及附近有无影响工程稳定性的不良地质作用类型、成因、分布范围、发展趋势和危险程度，提出整治方案的建议，并提供设计、施工所需计算参数。

（2）、查明场地埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等工程不利的埋藏物。

（3）查明建筑场地影响范围内的各岩土层类型、成因、时代、地层结构、深度、分布、工程特性、较弱土层和坚硬土层的分布及各岩土层的物理力学性质，以及特殊性岩土的性质。对于岩质地基和基坑工程应查明岩石坚硬程度、岩体完整程度、基本质量等级、风化程度及岩石各风化带内的单轴抗压强度。

（4）对地基岩土层的工程特性和地基的稳定性、适宜性及均匀性进行分析评价，查明场地内地基各岩土层的承载力特征值、变形模量、基床系数等物理力学性质指标、地基变形计算参数等设计所需工程资料，对建筑总图布置提出建议，对地基基础方案和基坑工程方案进行初步论证，并论证采用天然地基基础形式的可行性，对持力层、基础型式及埋深提出建议。

（5）查明建筑场地内地下水类型、埋藏情况、季节变化幅度、历史最高水位及承压水头，提出反映渗透性的渗透系数K，评价地下水和土对建筑材料的腐蚀性，对地下室防水抗浮作出评价，提供抗浮计算所需的计算条件。

（6）提供勘察场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期。判定场地类别，评价场地属于对抗震有利、不利或危险地段，提供场地土类型、覆盖层厚度、土层剪切波速等有关地震参数。

（7）判定饱和砂土或粉土是否地震液化，提供液化指数，确定液化等级，提出防治措施或处理方法。

（8）预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征，提供计算变形所需的计算参数。

（9） 评价基坑稳定性，提供基坑开挖工程应采取的地下水控制措施及对支护方案和施工中应注意的事项提出建议。

1.3本次勘察工作的依据及技术标准
(1)《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版；

(2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

(3)《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

(4)《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；
(5)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版；

(6)《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

(7)《建筑工程地质钻探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；
(8)《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

(9)《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007）；
(10)《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS99:98）；

(11)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；

(12) 湖南省房屋建筑和市政基础设施工程岩土工程勘察报告施工图审查要点（试行）；

(13) 湖南省房屋建筑和市政基础设施工程岩土工程勘察文件编制深度规定（试行）；

(14)勘察合同以及勘察委托任务书要求（详见附件）。

1.4勘察等级
依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版，本工程重要性等级为三级，场地复杂程度等级属二级，地基复杂程度等级属二级，综合确定本岩土工程勘察等级为乙级。

1.5勘察方法和完成工作量
1.5.1勘察方案
（a）勘探点平面布置

本次勘察的勘探共布置20个勘探点。勘探点沿建(构)筑物边线、角点、中点布置；其中采取不扰动土试样和原位测试勘探点数量不少于勘探孔总数的1/2，取土试样孔数量不少于勘探孔总数的1/3。

   （b）勘探深度的确定

根据相关规范要求及《地质勘察任务书》勘察深度要求及相关规范确定，勘探深度满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版的4.1.18及4.1.19条，如有溶洞等不良地质条件，则需同设计单位协商勘察深度。

    1.5.2勘察方法

本次勘察采用工程地质钻探、原位测试及室内试验等综合手段。

（a）工程地质钻探

采用4台XY-100型液压钻机，采用泥浆和套管护壁，土层使用口径Φ127mm合金钻头钻进，岩层使用口径Φ108mm金刚石钻头钻进。野外钻探严格按《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）要求进行。在各孔完成相关测试后，按要求用级配砂卵石进行封孔回填。

（b）岩土取样
粉质粘土、残积粉质粘土采用薄壁敞口取土器重锤少击法取样，土样质量等级Ⅰ～Ⅱ级。岩样的采取是利用钻探岩芯制作，即待钻探岩芯从岩芯管取出来后，及时用胶带包裹密封送实验室。

（c）原位测试

本次采用的原位测试手段主要为：标准贯入试验，采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击，保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度，锤击速率控制在30击/Min，当贯入器打入土中15cm后，开始记录每打入10cm的锤击数，累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数N，根据N值，评价粘性土的物理状态、土的强度、变形参数、地基承载力、单桩承载力以及成桩的可能性等；重型圆锥动力触探试验，采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击，保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度，当贯入器打入土中后，记录每打入10cm的锤击数N，根据N值，评价砂类土、碎石土的均匀性和密实度。

（d）室内土工试验

岩土性质的室内试验按现行《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）和现行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版规定进行。本次勘察土的室内试验主要进行常规项目及压缩、剪切试验；室内岩石试验进行了单轴天然抗压强度试验；室内水质分析、土的腐蚀性分析均按现行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版标准要求，主要进行地下水、土的腐蚀性分析试验项目。
（e）波速测试

①：测试原理及设备

剪切波测试采用人工激振单孔速度检层法。对于土来讲，它所受的应力及相对变形很小时，可以认为它是个弹性体，振动能量以弹性波的形式向四周扩散。通过地面人工激振、井中接收弹性波，可获得波速信息。

剪切波测试仪器均为多功能、智能化仪器RS1616（P）检测仪。
②：野外工作方法

在距孔中心一定距离铺一木板，用重物压住木板，分别锤击木板两头产生正反两方向的弹性波，由仪器记录下来自井中拾振器接受到S波的初至信号。

1.5.3完成工作量

根据勘察技术要求及有关规程规范要求，本次勘察工作量如下：表2

	序 号
	工 作 内 容
	单 位
	数 量
	备  注

	1
	测量定点
	点
	20
	拟建场地未见原状土揭露分布。

	2
	钻探进尺
	m/孔
	373.50/20
	

	3
	标准贯入试验
	处/孔
	12/12
	

	4
	圆锥重型动力触探试验
	m/孔
	6.7/6
	

	5
	钻孔剪切波波速测试
	次/孔
	3/3
	

	6
	取土样及室内土工试验
	件/孔
	6/6
	

	7
	取岩样及室内岩石试验
	组
	12
	

	8
	水质分析试验
	件/孔
	2/2
	

	9
	土质分析试验
	件/孔
	2/2
	


说明：1、本次勘察采用北京坐标系、黄海高程；

2、本次勘察钻孔数量、位置等由设计单位确定。

3、勘探点测量基准引测点以钻孔平面布置图上邻屋角点为参照。
2、场地岩土工程条件

2.1地理位置、地形地貌

本工程拟建场地位于平江县福寿山镇范围，原始地貌为河滩阶地，勘察施工时场地已回填，地面较平整。钻孔孔口标高变化于128.90m-129.40m之间。引测点：A、X=3156743.095，Y=471173.374，标高129.04m；B、X=3156724.885，Y=471163.581，标高129.17m（位置详见钻孔平面布置图）。
2.2.地质构造、新构造运动

拟建场地位于西江－平江复向斜的东南部，西北部发育－组北东向压扭性断裂层，被北部一条北西向芩川－三市断裂所切。

据地区域地质资料显示：该区自第四系以来，地质构造运动进入相对稳定期，其特征表现剥蚀、侵蚀构造低山和丘陵地貌。本次勘察未发现新构造痕迹，属相对稳定地块。

2.3.地层岩性

根据野外钻探揭露地层从上到下为人工填土、第四系冲积层和强、中风化粉砂岩组成，其野外特征按自上而下的顺序依次描述如下：

2.3.1人工填土（Q4ml）①层：

杂填土：黄褐色、暗褐等色，主要粘性杂土、砾石及少量建筑垃圾等组成，填充时间不久，较松散，未完成自重固结。分布较均匀，层厚2.00m-3.00m；

2.3.2第四系冲积卵石（Q4al）②层：

黄褐色，暗褐色，主要由卵石、圆砾、砾砂和少量泥质成分组成。卵石含量达50%-60%，砾径2cm-8cm为主大者达10cm以上，石英质，圆状次圆状，级配一般，呈稍密状。为强透水层，水量较大，饱和。分布较均匀，层厚1.30m-3.20m；

2.3.5强风化砂砾岩（K）⑤层:

褐色、红褐色，主要由角砾、中粗砂及土粒组成。强风化状，节理裂缝发育，节理面倾角20-30度，合金钻头易钻进，取芯较松散（完整性指数约0.4左右），岩芯多呈碎块状少量呈短圆柱状，RQD约15-20，属极软岩，岩体基本质量等级为V级。分布较均匀，层厚3.90m-4.40m；
2.3.6中风化砂砾岩（K）⑥层:

    褐红色、红褐色，主要由角砾、中粗砂及土粒组成，节理裂缝发育，节理面倾角20-30度，取芯较完整（完整性指数约0.6左右），合金钻头钻进慢，岩芯多呈短柱状，RQD约50-60，属软岩，岩体基本质量等级为IV级。全场分布，为场地砂砾岩基岩，本次勘察未钻穿该层，揭露厚度9.20m-10.10m。
2.4 岩土物理力学性质

本次勘察在场地内主要地层中采取岩土样18件进行了室内岩土试验，还在现场①-③层进行了标准贯入试验和重型圆锥动力触探试验，相关的测试结果详见各附图表。现将有关岩土层主要物理力学性质指标统计如表3-表4：   

岩土层物理力学参数统计表                       表3

	统计项目

岩土名称
	试验

类型
	统计

数量
	区 间 值
	算术

平均值
	标准差
	变异

系数
	修正

系数
	标准值

	①层，人工填土
	标贯

（修正击数/30cm）
	6
	3-3.68
	3.11
	0.28
	0.09
	1.07
	3.34

	③层，强风化砂砾岩
	
	6
	55.04-63.64
	60.63
	3.51
	0.06
	0.95
	57.73

	②层，卵 石
	动探（修正平均击数/10cm）
	6
	5-7.38
	6.44
	0.95
	0.15
	0.88
	5.66

	③层，强风化砂砾岩
	天然

抗压

（Mpa）
	6
	
	
	
	
	
	

	④层，中风化砂砾岩
	
	6
	
	
	
	
	
	


                        颗粒分析实验数据统计表                     表4
	土名
	统 计 指 标

统 计 项 目
	样本

数
	范围值
	算 术

平均值
	标准差
	变 异

系 数
	修 正

系 数
	标准

值

	②层卵石
	颗粒

组成

（%）
	200-20mm
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	20-10mm
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	10-2mm
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	2-0.5mm
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	0.5-0.25mm
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	0.25-0.075mm
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	＜0.075mm
	6
	
	
	
	
	
	


2.5水文地质

2.5.1地表水
该拟建区域地表水主要为大气降水、地面积水组成。地面积水较小，对工程影响不大，地区雨水年平均量为1450毫米。

2.5.2地下水赋有类型及含水层特征

拟建场地地下水主要为②层中的潜水孔隙水，但不排除深部存在基岩裂隙水。
孔隙水赋存于卵石②层中，为强透水层，主要接受层间潜水的补充，补排途径好，水量较大，年水位变化2.00m左右，经对ZK05和ZK12号钻孔注水试验（实验统计见表5），卵石②层的渗透系数≈45m/d，勘察时②层地下水底部埋置深度4.20m-5.30m，对应高程123.70m-124.90m。勘察期间测得②层地下水初见水位2.80m-3.20m，水位对应高程125.80m-126.40m。测得②层地下水稳定水位2.40m-2.60m，水位对应高程126.40m-126.80m。                                           表5
	孔 号
	试 验

土 层
	孔 深
（m）
	钻孔半径
r（cm）
	稳定注水量Q(cm3/s)
	水头高度
H(cm)
	渗透系数K(cm/s)
	渗透系数
K(m/d)
	渗透性等级

	ZK05
	②
	18.70
	5.5
	51.78
	45.01
	0.052
	44.93
	强透水

	ZK12
	②
	19.20
	5.5
	51.83
	45.03
	0.052
	45.20
	强透水

	备注：采用计算公式K=Q/AH   形状系数值采用A=4r


基岩裂隙水赋存于深部的砂砾岩层中，据区域水文地质资料，基岩裂隙水水量贫乏，受构造、裂隙发育程度控制，主要接受其上部含水层中地下水的下渗补给及侧向补给，水量有限，勘察期间未测得稳定地下水位。
5.2.3地下水补、迳、排条件及动态特征

上层包气带水：其补给、径流条件主要受临近侧向补给及大气降水补给，向邻区径流，以蒸发等形式排泄，水量贫乏，水位随季节变化而变化。
中层孔隙水：主要接受层间潜水补充，补排途径好，水量较大，水位变化较大。
基岩裂隙水：其补给、径流条件主要受临近侧向补给及大气降水补给，向邻区径流，以径流等形式排泄，水量贫乏，水位随季节变化较小。

此外，水位仅代表勘探时测得的地下水位，由于地下水的波幅包括丰、平、枯水位，其观测值的获取至少需一个水文年，由于勘察期短，未收集到相关资料，本次建设单位未予委托该项工作，必要时，建议建设单位开展该项工作；根据区域水文地质资料，拟建场地地下水变化幅度约为1-2m。
2.5.4 地下水的腐蚀性评价

拟建场地为II类环境类型，①层为弱透水层（勘察期间①层未见明显地下水位揭露，据调查其渗透系数＜0.5m/d），②层均为强透水层。根据ZK11、ZK18号钻孔的两组地下水水样试验结果（详见地下水腐蚀性化学指标及评价表6，水试验数据详见附件2：水质分析检测报告），该照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009修订版）相关条款评定：拟建场地地下水②层潜水孔隙水对混凝土及混凝土中的钢筋具微腐蚀性。

	取

水

点
	水

类

型
	试验指标
	对混凝土结构的腐蚀性
	对砼中的钢筋的腐蚀性

	
	
	SQ42-
	Mg2+
	NH4+
	CI-
	侵蚀CO2
	HCO3-
	PH

值
	
	

	
	
	（mg/L）
	（mg/L）
	（mg/L）
	（mg/L）
	（mg/L）
	（mmoI/L）
	（mg/L）
	
	环境

类型
	按地层渗透性
	长期浸水
	干湿

交替

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	
	

	ZK11
	地下水
	
	
	
	
	
	
	
	
	微
	微
	微
	微
	微

	ZK18
	地下水
	
	
	
	
	
	
	
	
	微
	微
	微
	微
	微


           地下水腐蚀性化学指标及评价表               表6
 2.5.4拟建场地土的腐蚀性评价

本次勘察还在ZK03、ZK17号钻孔中取土样进行室内土质分析试验（详见场地土腐蚀性指标及判定表7，试验详细成果参见附件2：土质分析报告表），根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版12章土的腐蚀性评价标准，拟建场地①层上覆土对钢筋混凝土及钢筋混凝土中的钢筋具微腐蚀性。
             场地土腐蚀性指标及判定表                表7

	取土点
	取土深度（m）
	试验指标
	对混凝土结构

的腐蚀性
	对砼中的钢筋的腐蚀性

	
	
	SQ42-
	Mg2+
	NH4+
	CI-
	CO32-
	HCO3-
	PH

值
	
	

	
	
	（mg/Kg）
	（mg/Kg）
	（mg/Kg）
	（mg/Kg）
	（mg/Kg）
	（mg/Kg）
	
	环境类型
	按地层渗透性
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	

	ZK03
	1.00-1.50
	
	
	
	
	
	
	6.97
	微
	微
	微
	微

	ZK17
	1.00-1.50
	
	
	
	
	
	
	6.94
	微
	微
	微
	微


2.6 不良地质及特殊性岩土

2.6.1不良地质现象

本次勘察未发现规范中明确的如岩溶、滑坡、崩塌与岩堆、泥石流、积雪、雪崩、风沙、采空区、水库坍岸、强震区、地震液化、涎流水等不良地质现象。

2.6.2特殊性岩土

本次勘察、调查范围内未发现软土、黄土、冻土、膨胀性岩土、盐渍土类特殊性岩土，本场地存在特殊性土人工填土①层、强风化砂砾岩③层和中风化砂砾岩④层，其评价如下：

人工填土①层：填充时间不久，未完成自重固结，状态较松散，稍湿。该层强度低，抵抗变形能力极弱，稳定性较差，自固结周期长，附加沉降量大，当厚度较大时易引起地面（路面）、建（构）筑物开裂等不良现象，属一种工程性质不良的特殊性土，建议采用换填或碎石桩等地基处理，避免不均匀沉降造成地坪破坏。
拟建场地强风化砂砾岩③层和中风化砂砾岩④层节理裂缝发育，③、④层钻探取芯状态较破碎-较完整，岩体基本质量等级为V-Ⅳ级，属极软岩-软岩。都属特殊性岩土，工程性能较好。风化砂砾岩具有遇水易软化、失水易崩解性。暴露后强度损失较快，应及时封底、排水、浇注桩体，防止雨水或其他水渗浸至其软化，降低强度。
2.7地震效应

根据本次勘察结果，参照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

本次勘察在ZK01、ZK08、ZK18号钻孔中进行了地层单孔剪切波速测试，有关测试结果详见附件3：单孔剪切波速测试报告。根据测试结果及换算分析：场地土类型为中硬土，建筑场地类别为II类，设计特征周期为0.35s，场地内无可液化地层，各拟建场地属较适宜建筑的抗震一般地段，场地地震稳定性一般。场地等效剪切波速计算详见表8：

岩土层波速测试推荐值              表8

	岩土名称
	平均剪切
波速m/s
	平均厚度

m
	等效剪切波速（m/s）
	覆盖层厚度（m）
	整平后场
地土类型
	建筑场
地类别
	特征周期

	①人工填土
	
	
	
	
	中硬土
	II类
	0.35s

	②卵石
	
	
	
	
	
	
	

	③强风化砂砾岩
	
	
	
	
	
	
	

	④中风化砂砾岩
	
	
	
	
	
	
	


注：1）上表中等效剪切波速覆盖层自±0.00开始计算；2）计算深度dO,q取覆盖层厚度与20m两者的较小值，取dO= m。

3、岩土工程地质条件分析与评价

3.1场地稳定性与适宜性评价

据地区域地质资料显示：该区自第四系以来，地质构造运动进入相对稳定期，其特征表现剥蚀、侵蚀构造低山和丘陵地貌。本次勘察未发现新构造痕迹，区域基本稳定。本次勘察结果表明，勘察时拟建场地内未见滑坡、崩塌、泥石流、断层等不良地质作用，场区基本稳定。拟建场地属填方场地，地基均匀性较好（上覆土层及基岩分布较均匀），地基基本稳定。各拟建场地为较适宜建筑的抗震一般地段。
3.2环境工程评价

拟建场地东南面紧邻清水河，河堤为砖石混凝土砌体的重力式挡土墙，河堤高约3m，建议加强河堤防洪加固措施，确保场地稳定及避免洪涝灾害。

拟建场地周边邻屋临路，基础施工应谨防对邻屋、道路和地下管线及周边环境造成不良影响。

3.3场地地基均匀性评价

根据钻探及试验结果，各拟建场地地基均匀性较好，均属较均匀地基场地。

拟建场地地基均匀性评价分区表            表9
	                   划分区域

场地时间
	拟建场地较均匀地基区域
	拟建场地欠均匀地基区域

	拟建场地勘察期间地面高程时
	各拟建场地范围上覆土及基岩分布：浅基、②层/桩基，③、④层。
	—————————

	  拟建场地地面平整至各地坪、基坑底板设计标高时
	
	


3.4地层岩土性能评价

3.4.1人工填土①层：该层土质、密实度不均，结构松散，未完成自重固结，工程性能较差，未经处理不能作为拟建建（构）筑物持力层，为不均匀地层；该层若作为室内、外地坪或路基奠基层应进行碎石桩、换填等地基处理，以防止附加沉降过大；作为基坑/边坡边壁土，自稳能力差。
3.4.2卵石②层：呈稍密状，工程性能较好，中等压缩性，性质较均匀，厚度均匀，空间分布起伏较小，为均匀地层。理论上埋藏浅、厚度大区域可作为一般建筑基础持力层。注意同一建筑物其厚度起伏差异较大，由此而引起的差异沉降需从结构上采取适当的措施予以防护，该层整体工程性能一般偏欠佳。作为基坑/边坡边壁土，自稳能力差。
3.4.3强风化砂砾岩③层：岩土工程性能较好，分布较均匀。该层层厚变化小，基岩起伏面波动较小，空间分布起伏较小，风化程度较均匀，属较均匀地层；该层强度高，抵抗变形能力中等，埋深较大，可作为拟建建筑物天然地基的持力层或桩基础的持力层、摩擦段。
3.4.4中风化砂砾岩④层：该层为场地内下伏稳定基岩，层厚大，基岩起伏面波动较小，空间分布起伏较小，属较均匀地层；该层强度高，抵抗变形能力强，埋深较大，可作为拟建建筑物桩基础的持力层、摩擦段。 

3.5基础选型分析
根据规划和设计意图，综合分析场地岩土工程条件及各拟建建筑物结构荷载特点，建议各拟建场地采用天然地基独立基础，以②层为基础持力层。持力层埋深2.00m-3.00m，持力层厚度为1.30m-3.20m，基坑可人工放坡开挖，坑壁为人工填土①层，放坡坡比取1:1.75（高：宽），全场分布。
若天然地基不能满足设计要求，或因基坑开挖及支护难度较大，拟建场地也可考虑采用桩基：推荐采用旋挖钻孔灌注桩基础，以③或④层为桩端持力层，推荐桩径800mm-1200mm。提请设计根据各拟建建筑结构荷载、基础埋深和稳定性要求及现场施工条件情况综合考虑选择合适的桩基形式及桩基持力层。

场地参考开挖深度详见剖面图，有关设计数据详见表10。

3.6成桩可行性分析

3.6.1拟建场地地处集镇环境，周边建筑密集，相邻建筑基础埋置较浅，考虑到机械震动、冲击产生的噪音、粉尘、及震动能量、泥浆对周边环境及建（构）筑物的不良影响，震、冲桩型不建议采用。

3.6.2拟建场地若采用人工挖孔灌注桩，施工方便造价较经济。但由于场地地下水较丰富，在上覆土层、潜水层和强风化砂砾岩层中存在易垮孔、难穿透等不利情况，成桩难度较大，质量较难控制，且桩长超过10m以上时施工安全隐患较大，故不宜采用，需谨慎考虑。建议可在拟建场地四周采用帷幕注浆止水措施结合集水井/排水槽进行降水，然后采用超前锚杆加厚半模或钢筒护臂，并采取跳挖进行试桩，即人工挖孔桩可成桩（由于卵石层开挖易垮塌，人工挖孔桩不宜设计扩大头）。
3.6.3拟建地下室场地采用旋挖钻孔灌注桩其施工速度及工期较人工挖孔灌注桩短，施工造价较人工挖孔灌注桩更经济，施工更安全，对周边环境影响较小。尤其潜水层和岩石层易穿透，持力层岩石掘进能力较强，入岩深度有保障，成桩质量较可靠。根据地区经验建议在①-②层采用钢筒护壁措施，采取跳挖进行试桩，并在拟建场地四周采用帷幕注浆止水措施并结合集水井/排水槽进行降水，则旋挖钻孔灌注桩可成桩。由于旋挖灌注桩扩大头尺寸较没保障，不宜设计扩大头，建议通过适当增加嵌岩深度提高桩的侧摩阻来提高桩的承载力，持力层嵌岩深度不宜小于2米。

注：钢护筒壁厚不小于10mm，大于桩芯直径不小于20cm，采用振动锤将钢护筒埋置及拔出。帷幕注浆止水需先进行专项施工方案设计并经评审合理后才能进行施工作业。

3.6.4拟建场地预制高强混凝土管桩和长螺旋钻孔灌注桩桩机虽有进场和施工作业条件，由于拟建场地基岩埋置较浅，且场地②层卵石粒径较大，预制管桩在②层中难保证有足够的压入深度拟建场地上覆土层对摩擦型桩的侧摩阻力、抗剪性能及桩身稳定性的控制都存在较多不利影响，故拟建场地不建议采用预制高强混凝土管桩和长螺旋钻孔灌注桩。

3.6.5场地地下水对灌注桩施工的影响，主要是钻孔过程的影响，如成孔困难、塌孔等等，以及对灌注过程的影响，如颈缩和混凝土不能将泥浆水挤出而影响强度等等；另一方面，本场地砂砾岩具有遇水易软化的特点，故桩孔施工到位后应避免长时间暴露，及时灌注混凝土。

3.7边坡工程评价

拟建场地东南面紧邻清水河，河堤为砖石混凝土砌体的重力式挡土墙，安全等级可定为三级：堤坡坡长约0.5m，堤高约3m，自然坡比（高：长）约为1:0.2，拟建物距离边坡顶边最近约13m，根据钻探所揭露的场地岩土工程性能及周边环境综合分析，堤坡坡体目前稳定性较好，对拟建场地影响较小，建议加强河堤防洪加固措施，确保堤坡和场地长期稳定及避免洪涝灾害。

3.8危大工程风险分析

拟建场地周边邻河临路，场地地下水较丰富，天然地基基坑坑深为2.00m-3.00m，基坑开挖易存在滑坡、垮塌风险。基础施工建议采取专项河堤加固和基坑（桩孔）支护设计施工措施和抽排水措施，以确保堤坡和场地长期稳定和施工安全及避免洪涝灾害。

3.9基础施工注意事项

3.9.1拟建场地东南面紧邻清水河，河堤为砖石混凝土砌体的重力式挡土墙，河堤高约3m，建议加强河堤防洪加固措施，确保场地稳定及避免洪涝灾害。

3.9.2拟建场地周边邻屋临路临河，相邻邻屋、道路基础埋置较浅，场地地下水较丰富，基础施工建议采取专项基坑/桩孔支护设计施工措施和截排水措施。并应进一步查明开挖范围内的埋藏物，谨防塌方对基坑、邻屋、路基、河堤、地下管线及施工安全造成不良影响。帷幕注浆止水需先进行专项施工方案设计并经评审合理后才能进行施工作业。

3.9.3当拟建建筑物基础采用不同的基础型式或砌置于不同地基持力层之上时，应考虑基础的不均匀沉降对建筑物上部结构的影响，可考虑采取设置沉降缝、后浇带和加强上部结构的强度及整体性等措施。

3.9.4当同一场地存在不同深度的基础（含浅基础和桩基础）时，建议先进行深（桩）基础施工，再进行浅基础施工，避免深（桩）基础施工对浅基础造成不良影响。

3.9.5拟建建筑物如有采用天然地基，宜按照有关规范规程进行天然地基载荷板试验，以验证、修正天然地基承载力特征值；同时基础开挖应尽量避开雨季施工，基础开挖后应尽快浇筑垫层、基础，以防天然地基扰动、雨水浸泡、软化、降低承载能力；当同一建筑物基础置于不同地层上或采用不同的基础形式或不同的桩基时，以及持力层、下卧层厚度变化很大时，须考虑不均匀沉降对拟建建筑的影响。

3.9.6场地内地下水对基坑施工影响不大，但基坑开挖后该区相对于周边则为低洼区，因此基坑边界周围地面应设置截、排水沟，避免地表水、雨水浸入基坑内，同时做好地表水的排水通道，地基土被雨水浸泡使得地基土的承载能力较低，因此严禁地基土被雨水浸泡，应及时进行抽排水。

3.10.6拟建场地设计嵌岩桩需保证桩基有足够的入岩深度，桩底四周应无临空面，以满足桩基的抗滑、抗拔、拟建物结构的荷载和稳定性要求。

3.10.7桩孔开挖应做好降水、护壁、照明、通风、井口围挡等措施，并控制好桩径和垂直度、入岩深度、桩底沉渣厚度、混凝土质量及浇筑质量等。不能带泵施工，若需水下灌注混凝土，应采取专门的水下灌浆工艺。应特别注意成孔质量，成桩后应加强桩基检测工作。

3.10.8风化砂砾岩具有易崩解和软化的特征，当作持力层时，在桩端达到设计持力层后应及时封底，以免地下水浸泡软化而降低岩石的强度。

3.10.9建议进行施工阶段勘察及验槽措施，以便及时发现并解决施工中可能遇到的岩土工程问题，持力层承载力特征值应采取现场荷载试验进行复核，待验收合格后方可进行下步施工。

4、结论与建议

4.1据地区域地质资料显示：该区自第四系以来，地质构造运动进入相对稳定期，其特征表现剥蚀、侵蚀构造低山和丘陵地貌。本次勘察未发现新构造痕迹，区域基本稳定。本次勘察结果表明，勘察时拟建场地内未见滑坡、崩塌、泥石流、断层等不良地质作用，场区基本稳定。拟建场地地基基均匀性较好（上覆土及基岩分布较均匀），地基基本稳定。各拟建场地均为较适宜建筑的抗震一般地段。
4.2根据本次勘察结果，参照《建筑抗震设计规范》（GB50021-2010）2016年版本及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，场地土类型为中硬土，建筑场地类别为II类，设计特征周期为0.35s，场地内无可液化地层，各拟建场地均为较适宜建筑的抗震一般地段，场地地震稳定性一般（场地等效剪切波速计算详见表8）。

4.3建议采用的拟建建筑物的基础型式、地基持力层、成桩可行性分析及基础施工注意事项等详见本报告书3.5-3.9五节所述内容。

4.4根据本次勘察结果，参照《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）及其它规程规范，结合本地区工程经验，场地内埋藏各地层的有关工程特性指标值建议采用下表10值：

                 岩土层物理力学性能参数表              表10
	  指 标 名 称

地 层 名 称
	天  然  地  基
	天 然

重 度

Υ

(KN/m3)
	基坑放坡坡比

（高：宽）
	基底摩擦系数
	基床反（抗）

力系数

K
(KN/m3)

	
	承载力

特征值

fak (kPa)
	压缩

模量

Es (MPa)
	粘聚力

C(kPa)
	内摩

擦角

φ度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	坡高

＜5m
	坡高

5-10m
	
	

	人工填土①
	/
	/
	8
	10
	18.5
	1:1.75
	1:2.00
	0.15
	3×103

	卵 石②
	180
	15.5*
	0
	34
	21
	1:1.25
	1:1.50
	0.40
	2×104

	——
	——
	——
	——
	——
	——
	坡高

＜8m
	坡高

8-15m
	——
	——

	强风化砂砾岩③
	400
	250*
	55
	25
	21.5
	1:0.75
	1:1.00
	0.45
	1×105

	中风化砂砾岩④
	1000
	1000*
	100
	35
	22
	1:0.50
	1:0.75
	0.50
	5×105


续表10

	  指 标 名 称

地 层 名 称
	人工挖孔灌注桩
	钻（冲）孔灌注桩
	土体与锚固体

的极限粘结

强度标准值

   frbk (kPa)
	抗拔

系数
	地基土水平抗力

系数的比例系数

m(MN/m4)

	
	极限侧阻

力标准值

qsik (kPa)
	极限端阻

力标准值

qpk (kPa)
	极限侧阻

力标准值

qsik (kPa)
	极限端阻

力标准值

qpk (kPa)
	
	
	

	人工填土①
	负摩阻力标准值20Kpa
	负摩阻力标准值15Kpa
	18
	/
	10

	卵 石②
	130
	/
	120
	/
	110
	0.6
	50

	强风化砂砾岩③
	180
	2200
	170
	2000
	160
	0.8
	120

	中风化砂砾岩④
	400(qsir)
	7000(qpr)
	350(qsir)
	6800(qpr)
	300
	0.8
	220


注：  1）当基础置于不同地层上或同一建筑物采用不同基础型式时，应考虑不均匀沉降对上部结构的不良影响，对上表中fak值建议采用平板载荷试验校核；
     2）桩基础宜进行一定数量的试桩校核，对上表中qpk、qpr值建议采用载荷试验复核。 
3）采用人工挖孔桩时应保证桩底无沉渣；

4）上表中带“*”者为变形模量，人工填土①层负摩阻力系数建议取0.30；
5）各岩土层桩基侧/端阻力特征值宜取其标准值0.50的折减系数进行换算。
4.5建议对拟建建筑物在施工和使用期间一定期限内进行沉降观测。

4.6拟建场地地下水质和土质对混凝土和混凝土中钢筋具微腐蚀性。

4.7基坑施工如在雨季进行时，应准备好抽排基坑内积水的应急预案并由专人值守，以防暴雨来临时基坑内积水对基坑产生不利作用。

4.8本工程人工填土在基础施工中宜采用清除、压实处理。
4.9由于强风化与中风化岩界线不明显，当采用中风化岩大直径嵌岩桩时，建议进行施工阶段勘察及验槽措施，以便及时发现并解决施工中可能遇到的岩土工程问题。持力层承载力特征值应采取现场载荷试验进行复核，待验收合格后方可进行下步施工。
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